


= La Global produce radiatori in
alluminio ed ha raggiunto ottimi
risultati in un settore che richiede
personale altamente specializ-
zato e mezzi di produzione
all’avanguardia. Il modello MIX
con una linea dinamica ed
elegante si integra perfettamen-
te in qualsiasi tipo di ambiente e
arredamento.

‘RESA TERMICA ELEVATA
Garantita dalle prove effett
442 dal Politecnico di Milarg
Lelevata resa termica cons
di mincr ingombro.

TNVHNOQOR CONSUMO DI ENERGIA
Dovuto all'alta conducibilit
scalda rapidamente € forni
uniforme 1 minoer tempo

LUNGHISSIMA DURATA

Grazie al materiale impiegat

di resistenza, corm'e dimostr

automobilistica e aerospaz :

polvert epossiciche non richiede successive riverniciature,

M!NORf TEMPO DI INSTALLAZIONE
Reso possibile grazie alla leggerezza deflalluminio, che
consente maggior facilita e rapidita d'installazione

" QUALITA CERTIFICATA

LICIM ha certificato in data 15 Aprile 1994 il Sisterna
ci Qualitd della Global in conformita alla Norma 1ISO
9002, certificazione attestata anche dalla

Organizzazione Europea [:Net (cert N. 0162/1).
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Esempio di calcolo per AT diversi da 50° C

_le+tu - 85+ 71 - FE R _ cqao
te = temperatura entrata acqua = 85°C tm_t_z_ = -’7 = 78°C Al = tm-ta = 78-20 = 58°C
W= lemperatura uscla acqua =71°C )

g = temperatura ambien = 20° .
P e e e Coefficiente K= 1,22 Resa Mix 600 = 1,22 x 143 = 174 Watt

b = temperatura media dell'acqua

- | Radiatorf Modello «MIXx trovano urt utle impiego 1in ittt gh impianti di nscaldamento ad
acqua calda con pressione di esercizio fino a 600 K Pascal - 6 bar

- St possono instatlare indifferentemente neglh iImpiant con tubazioni 10 ferro, rame o materiali
termoplastici.

- Nella posa dei radiatori si otiene (7 resa termica prevista osservando le distanze di seguilo
precisate.
=cm 3 dalla parete
z cm 10 dal pavimento
zcm. 10 dalla sottofinestra o mensola

- Al fine di preservare gl imptantl da processt di incrostazione e corrosione, che mteressanc
radiatori, tubazioni e caldaie, la normativa UNICTI 8065, prevede il trattamento delle acgue
di riempimentc degli impianti, senza distinzioni fra alluminio, acciaio o ghtsa
Fra 1 var prodotti da additivare agl imprantr in base afla succitata norma UNI, ne esiste uno
specifico cella Cillichernie, trattasi di una polammina ahfatica filmante, 1N commercio con [a
denocminazione CIht-HS 23 Combi

- Si consiglia di installare vatvole di sfogo ana automatiche a galleggiante del tipo per radiator,
dr sicura efficienza.




2 - Mensola dintia per
mod Gl 350/80/0 - 200/80/0

6 - Tappo asco o nduznone zincata

20 - Tappo cieco | o nduzione verniclat:
con guarnizione Tellon

9 - Mipples 17 12 - Valvola manuale slogo
ana 1/4" - 1/3"

""-\ 13 Valvola a galieggiante
3 - Mensola a squadia 3 = sfogo aria da |’
8 RS 15 - Slaffa fissagaqio
racdiaton dopp
i 7 - Guarnizione per lappo

8 - Guarnzione per nipples

£ .
7 e

25 - Mersola con @ssello cspansiore |70 mm

4 - Mensola regolalle 26 - Mensola con tassella espansione 195 nim

con tassefl per radiaton dopor

10 - Bombalcitd swrey

19 - Chiave por tappr

- Chiave ol montaggio con [@ve

18 - Liguwdo Cill,
11 - Baratiolo vernice Combi
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